
BTL M7

Volitelné funkce a příslušenství

	 CW, TDI, IMT, FREE Xcros

	 4D modul

	 DICOM

	 CD-R/W

	 externí monitor

	 přenosová taška

	 nožní spínač

	 iDock

Diagnostický ultrazvukový systém M7 je navržen tak, aby vyhověl všem oblastem medicíny, jež používají 
sonografickou diagnostiku. Systém M7 vám poskytne ostrý, jasný a čistý obraz. Hi-tech software vám 
díky jednoduchému a precizně zpracovanému uživatelskému prostředí usnadní a zrychlí vaši práci. 
K diagnostickému ultrazvuku M7 je možno dodat širokou paletu vyšetřovacích sond pro každou 
odbornost. Nabízí možnost rozšíření o 4D.

	 špičková technologie barevného ultrazvuku  v notebookovém provedení

	 pouhých 6 kilogramů zajišťuje snadnou přenositelnost a manipulaci

	 brilantní barvy a excelentní 2D výkon

	 postprocesingové měření

	 static 3D

	 real 4D

Základní vlastnosti

	 iTouch – rychlá a automatická optimalizace kvality obrazu jedním tlačítkem

	 iBeam – prostorové skládání obrázků ze signálu sondy pořízených  
pod určitým úhlem snímání - výsledkem je vyšší kvalita zobrazení

	 iScape – panoramatický pohled

	 iZoom – automaticky rozšiření obrazu na celou obrazovku

	 vynikající 4D zobrazení

	 výkonná baterie (přibližná výdrž 2 hod.)

	 15” TFT monitor s vysokým rozlišením

	 THI – tkáňové harmonické zobrazení

	 HPRF

	 Power Doppler

	 160 GB hard disk

	 USB

� digitální diagnostické ultrazvukové systémy


